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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса исследовательских грантов по биоэнергетике для студентов и молодых ученых целью и предметом которого является финансовая поддержка в форме гранта физическим лицам в области экологии и биоэнергетики, способствующая развитию биоэнергетики в Республике Коми и распространению новых передовых технологий экологичного производства. 
1.2. Меценатом конкурса выступает компания «Norsk Energi» (г. Осло, Норвегия). Организатором конкурса является Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр «Экологически чистое производство» (г. Москва) (далее – Центр). 
1.3. Конкурс проводится на территории Республики Коми.
1.4. Авторы проекта – физические лица в возрасте до 35 лет, подавшие заявку для участия в конкурсе исследовательских грантов. 
1.5. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия, состав которой формируется из числа представителей Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, компании «Norsk Energi», Центра, а также научных работников и специалистов-практиков в области биоэнергетики.
1.6. Конкурсная оценка проектов определяется по критериям, обозначенным в п. 6.4. настоящего Положения.

1.7. Победители конкурса получают денежное вознаграждение. 
1.8. Сроки проведения конкурса: с 15 ноября 2016 года по 01 декабря  2017 года.
2. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ конкурса
2.1. Целями конкурса являются:

- пропаганда научных идей и достижений в области биоэнергетики; 

- активизация научного потенциала для решения экологических проблем для экономики Республики Коми;
- разработка и внедрение новых экологичных технологий в промышленное производство республики.

2. 2. Задачами конкурса являются:

- обоснование и развитие научных исследований и разработок современных, востребованных технологий биоэнергетики с учетом принципа импортозамещения;

- определение инновационной перспективы развития производства биотоплива в Республике Коми посредством создания научных идей и проектов; 
- разработка и внедрение реальных инновационных проектов в промышленное производство Республики Коми; 
- стимулирование студентов и молодых ученых, занимающихся данным научным исследованием.
3. Руководство Конкурса
3.1. Руководство и непосредственную организацию конкурса осуществляет АНО ДО «Центр «Экологически чистое производство» (г. Москва).
3.2. Центр устанавливает сроки, время и место проведения конкурса, определяет условия участия и организует работу конкурсной комиссии.
3.3. Документы для участия в конкурсе принимаются организатором конкурса в срок до 22 ноября 2016 года.
4. тематика Конкурса

4.1. Проекты, представляемые на конкурс, должны соответствовать приоритетным направлениям развития биоэнергетики. 

4.2. Участники конкурса вправе вести исследование в соответствии с предложенной тематикой: 
4.2.1. «Концепция завода по производству биоэтанола из древесных отходов и низкосортной древесины в многолесном районе Республики Коми».

4.2.2. «Анализ рынка потребления древесного биотоплива в Республике Коми и производственных мощностей по производству биотоплива».
4.2.3. «Производство древесно-полимерных композитов как направление утилизации древесных отходов».
4.2.4. «Перспективы малой генерации электрической энергии из древесных отходов в Республике Коми».

4.2.5. «Разработка типовых шаблонов малых предприятий по производству пеллет и древесных брикетов».

4.2.6. «Оценка объемов образующихся в Республике Коми древесных отходов и разработка инструментария их мониторинга».

4.3. Участники конкурса могут также самостоятельно определить тему своего научного исследования в рамках заявленной проблематики. 

4.4. Участники конкурса вправе представить только один проект. 
5. Условия участия в конкурсе
5.1. Для участия необходимо оформить конкурсную документацию: 
- заявка на участие по форме, с указанием личных данных конкурсанта (приложение №1);
- концепция научного исследования (приложение № 2);

- научный проект, включающий в себя: наименование, актуальность проекта, цели и задачи, сроки, смету расходов на реализацию проекта (бюджет проекта), ожидаемые результаты, достигнутые результаты, показатели эффективности проекта (приложение № 3).
5.2. Студенты (бакалавры, магистры), обучающиеся по направлениям подготовки в высших учебных заведениях подают заявку совместно с научным руководителем.
5.3. Преимущество имеют научные работы практической направленности. 

5.4. Приветствуются научные публикации; а также опыт участия в конкурсах и грантах по данной тематике.
5.5. Работа должна содержать не более 30 страниц формата А-4, включая список литературы и приложение. Оформление должно отвечать следующим требованиям: 

- текст должен быть напечатан через одинарный межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14; поля: слева - 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – по 2 см; нумерация страниц – нижний колонтитул (справа).

5.6. Работа предоставляется на бумажном и электронном носителях.
5.7. Последняя дата приема материалов на конкурс – 08 декабря 2016 года.
6. Порядок проведения конкурса

6.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и молодые ученые в возрасте до 35 лет, проживающие на территории Республики Коми, оформившие необходимые документы в соответствии с условиями конкурса.
6.2. Для проведения конкурса организуется работа конкурсной комиссии.

6.3. Конкурс проводится в два этапа:

6.3.1.Отборочный этап. 
На данном этапе участники грантового конкурса после подачи заявки начинают работать над разработкой концепции научного исследования. Главная задача этого этапа – обосновать значимость и эффективность научного проекта. Члены комиссии проводят оценку проектов на уровне разработанной научной концепции, заслушивая презентации участников конкурса в соответствии с п. 6.4 настоящего положения. Наличие доклада-презентации является необходимым условием защиты.
6.4. Проект оценивается по 5-балльной системе и по следующим критериям:
6.4.1. актуальность – теоретическая и практическая значимость работы;

6.4.2.эффективность – создание и внедрение новых разработок и технологий по производству возобновляемых источников энергии на территории Республики Коми;

6.4.3.профессиональность – наличие у заявителя опыта научных исследований в данной области; докладов и научных публикаций;

6.4.4. адресность – способность решать конкретные проблемы с учетом специфики лесопильных и деревообрабатывающих производств;
6.4.5.практическое применение – возможность распространения положительного опыта использования древесных отходов в топливно-энергетическом комплексе Республики Коми.
6.5. По результатам отборочного тура отбираются проекты-победители, набравшие наибольшее количество баллов, в соответствии с критериями оценки, указанными в п. 6.4. настоящего Положения. 
6.6.Заключительный  этап. Предполагает защиту грантовых проектов и оформление необходимой отчетной документации. Точная дата, время и место защиты устанавливается организатором конкурса.

7. Финансирование проектов
7.1.Финансирование осуществляется из средств Центра в рублях  эквивалентно 4800 (четыре тысячи восемьсот) евро по курсу банка, на дату перечисления средств грантополучателям, с учетом комиссии за конвертацию.
7.2. Победителям конкурса выплачивается вознаграждение в размере, установленном конкурсной комиссией. Сумма вознаграждения включается в доход грантополучателя (физ. лица) и облагается НДФЛ, который перечисляется в бюджет Центром.
7.3. Количество грантополучателей устанавливается конкурсной комиссией. 
7.4. В случае необходимости, вводятся номинации и назначаются денежные премии. 
8. Контактная информация

АНО ДО «Центр «Экологически чистое производство». 
Адрес: 125171, г. Москва, 2-ой Войковский проезд, 2-70.

Телефон/факс 8 (916) 112-30-67
Е-mail: tsygankov@ruscp.ru
Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

	Основные сведения
	Данные о проекте

	Название проекта
	

	Автор (ФИО полностью)
	

	Место учебы или работы (название организации и почтовый адрес)
	

	Факультет, курс, группа, направление подготовки или занимаемая должность (указывать обязательно)
	

	Домашний адрес с почтовым индексом (указывать обязательно)
	

	Контактный телефон (сотовый, домашний – с указанием кода города) (указывать обязательно)
	

	Адрес электронной почты (указывать обязательно)
	

	Научный руководитель (ФИО полностью, степень, звание, должность) 
	

	Цель проекта
	

	Основные показатели проекта (если есть)
	

	Стадия проработки проекта
	

	Наличие публикаций по теме исследования
	

	Выступление на научных конференциях
	

	Опыт НИР (участие в научных конкурсах и грантах)
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РЕЗУЛЬТАТ: «ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ И МЕТОДИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Введение. В настоящее время основным источником энергии в мире являются органическое топливо: нефть, природный газ, уголь, которые для этого сжигаются. Энергетики спорят, на сколько лет на Земле хватит этих запасов, если продолжать сжигать их прежними темпами. Поэтому уже сейчас человек приступил к поиску иных альтернативных источников энергии и разработке таких устройств, которые используют традиционные ресурсы более эффективно. Большие надежды при этом возлагают на возобнавляемое сырье и альтернативные, экологически чистые технические устройства. 

Общая площадь земель лесного фонда в Республике Коми на 1 января 2015 г. составляет 36264,9 тыс. га, или 87,2 % территории. В Республике Коми, как и во многих других регионах России, имеется высокий энергетический потенциал, но при этом наблюдается дефицит электрической и тепловой энергии в районах, удаленных от основных промышленных и энергетических центров республики. В структуре топливного баланса Республики Коми преобладает природный газ – 68%, на долю угля приходится 24%, мазут составляет 7% и древесное топливо около 1%. Использование привозного мазута и угля с высокими транспортными затратами на их доставку формирует высокие тарифы для населения, средний тариф по Республике 1274 руб. в месяц за Гкал. Учитывая прогнозируемый рост цен на газ и экономические ограничения сплошной газификации территории Республики, можно предусматривать устойчивую роль биотоплива и других нетрадиционных источников энергии в муниципальной энергетике лесных районов. Отходы лесозаготовок при объеме заготовки 7,6 млн. куб. м древесины примерно составляют 1,4 млн. куб. м, из них 0,5 млн. куб. м в виде сучьев, веток и прочих отходов остается на лесосеках. В составе заготавливаемой древесины 1,5 млн. куб. м приходится на дровяную древесину. Сегодня производство биотоплива в Республике Коми находится на начальном этапе развития, слабо используется имеющийся потенциал сжигания древесины в качестве энергетического топлива. 

Во всем мире постепенно отказываются от котельных, работающих на видах топлива, загрязняющих окружающую среду (угле и мазуте). Кроме экологического риска причиной этому служат малая эффективность и высокие эксплуатационные расходы, особенно стоимость топлива, для традиционной энергетики. В последние годы энергетическое использование  древесных  отходов  рассматривается как альтернатива традиционным  видам  топлива.  Это  связано с тем, что  древесные отходы  являются нейтральными по отношению к выбросу диоксида углерода, имеют низкое содержание  серы, относятся к возобновляемым источникам энергии. 
1.2. Цели и задачи проекта. Главная цель исследования состоит в повышении эффективности энергетического применения древесного биотоплива на основе результатов изучения его теплофизических и термохимических свойств и моделирования топочных процессов котлоагрегатов, а также разработка методик инновационной энергетики. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

· определить теплотехнические характеристики древесного биотоплива разных пород, характерных для Коми Республики; 

· разработать рекомендации по организации сжигания биотоплива из  древесных отходов; 
· изучить процессы получения порошков микрокристалличесской целлюлозы (МКЦ) на основе сырья различного происхождения (отходов ЦБП и переработки древесной зелени); 
· изучить структуру и свойства порошковых целлюлоз;

· дать рекомендации по использованию МКЦ в качестве биотоплива для автомобилей и других транспортных средств;
· дать практические рекомендации по нагреву воды и других жидкостей в схемах теплоснабжения при использовании вихревого теплогенератора;
РАЗДЕЛ 2 .ОБОСНОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
2.1. Аналитический обзор литературы по биотопливу.
В обзоре предполагается  провести анализ опубликованных работ и приборного парка по данной тематике. Рассмотреть методики определения кинетических параметров, привести средние значения энергий активации и констант скорости реакции для разных топлив.
2.2. Свойства биотоплива и особенности их горения.
В данном разделе предполагается представить результаты исследования  теплотехнических характеристик и элементного состава древесных биотоплив с использованием термоанализатора STA 449 F3 Jupiter в диапазоне температур 20-1300 °С. Морфологию образцов планируется исследовалась с помощью электронного растрового микроскопа (ЭРМ) Zeiss Sigma VP.
2.3. Перевод котельных на биотопливо.
Предполагается изучение возможности использования древесных отходов в качестве  топлива в индивидуальной системе теплоснабжения учебно-лабораторного  центра  Сыктывкарского лесного института (СЛИ). Это проект  является важным для решения проблем,  связанных с повышением энергетической  эффективности и энергосбережения, согласно основным положениям Федерального закона 261-ФЗ. Реализация проекта приведет к сокращению выбросов парниковых газов от сжигания ископаемого топлива и анаэробного разложения древесных отходов на свалках.

РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗ 
3.1. Аналитическое исследование порошковых целлюлоз.

Активно развиваемым направлением по внедрению биотехнологий является создание топлива для автомобилей и других транспортных средств из растительных компонентов. Повышение цен на нефть способствует постепенному переходу на биотопливо, однако,  его  источники твердофазные, и их нельзя без дополнительной переработки использовать в автомобилях. В работе будет рассмотрен метод, позволяющий сделать основные растительные продукты пригодными для использования в двигателях внутреннего сгорания, и вообще сделать их пригодными для промышленного использования.

Если целлюлозу измельчить в мелкий порошок, ее можно сделать достаточно податливой для топливных систем. Микрогранулированная МКЦ - это плотный легкосыпучий порошок, по плотности сравнимый с нефтяным горючим. Из-за высокой сыпучести порошки из сферических частиц ведут себя подобно жидкостям.Твердое топливо в форме легкосыпучего порошка может использоваться жидкостной топливной системой, с измененными насосами и дозаторами, и топливопроводами большого диаметра, выстланными внутренним антифрикционным покрытием. Благодаря псевдотекучести топливо из микрогранул МКЦ можно использовать для стандартных автомобильных двигателей внутреннего сгорания. 

Перевод растительной клетчатки в форму порошка МКЦ позволяет использовать ее как возобновляемый естественный источник углеводородного сырья, конкурентный по цене с ископаемыми углеводородами. Для Республики Коми, богатой источниками растительной клетчатки, технологии использования МКЦ в качестве топливно-химического сырья может составить альтернативу ископаемому топливу. В МКЦ можно с одинаковой эффективностью перерабатывать целлюлозу из любых источников, не тратя на ее получение ценную древесину твердых пород. Предложен способ получения порошковых материалов МКЦ из лиственной сульфатной небеленой целлюлозы. Планируется изучить структуру и свойства порошковых целлюлоз, полученных в результате обработок различными минеральными кислотами. В процессе работы будут решены задачи исследования кинетики процесса деструкции целлюлозы минеральными кислотами; изучены кинетические особенности и глубину деструкции целлюлозы; изучен функциональный состав, структура особенностей полученных порошковых целлюлоз.
3.2. Получение порошковых целлюлоз.

В качестве исходного сырья будет использована небеленая и беленая лиственная сульфатная целлюлоза производства ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК».

3.3.Исследование структуры порошковых целлюлоз.

Исследование структуры порошковых целлюлоз будет проведено следующими методами: РФА, ИК-спектроскопией, химическими методами исследования.

3.4.Кинетика деструкции лиственной сульфатной целлюлозы минеральными кислотами.
Изучения параметров полихронной кинетики должно показать целесообразность стадий получения попрошков МКЦ.

3.5. Свойства полученных МКЦ.
Степень кристалличности будет рассчитанна двумя методами -методом Сегала и методом Нельсона и О’Коннора).

РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА НА ОСНОВЕ КАВИТАЦИИ
4.1.Анализ гипотез вихревого преобразования энергии.

Важным направлением развития энергетического комплекса страны является создание высокоэффективных компактных энергоустановок, преобразующих с минимальными потерями энергию источников различных видов в тепловую энергию. Вихревые теплогенераторы мощностью от 3 до 65 Вт предназначены для нагрева воды и подачи ее в системы автономного водяного отопления жилых помещений, коттеджей, промышленных и административных зданий. Они питаются от промышленной трехфазной сети 380 В, полностью автоматизированы. Теплоустановки, на основе вихревых теплогенераторов, позволяют сэкономить треть энергии, необходимой для нагрева воды и отопления помещения традиционными методами. Теплоустановки с вихревыми теплогенераторами, используются для автономного обогрева загазованных производственных помещений, где использование открытого огня недопустимо. У вихревых теплоустановок нет деталей нагревающихся до температуры выше 1000С, что делает эти установки приемлемыми с точки зрения  пожарной безопасности и техники безопасности. Сегодня ВТГ выпускаются несколькими предприятиями России, однако режим работы по давлению таких систем ограничен 0,5...0,6 МПа, так как они нашли наибольшее применение в теплоэнергетике, где давление магистральных трубопроводов в традиционных системах отопления не превышает 0,6 МПа.
4.2.Изучение гидродинамических процессов, происходящих в модернизированной установке вихревого теплогенератора ВТГ.
Будет проведен анализ течения жидкости в ВТГ, проточный тракт которого включает: конфузор, улитка (камера завихрения), участок трубы от улитки до крестовины (вихревая камера), тормозное устройство.

Собранная установка ВТГ позволяет использовать различные гидравлические сопротивления, значительно сужающие проточную часть канала и разрушающие гидродинамическую структуру потока плохообтекаемыми участками (к таким устройствам относятся различные тормозные устройства, крестовины, дроссели и т.д.).

4.3.Изучение изменения полного давления, тепературы  и скорости  по вихревой трубе  теплогенератора.
Разгон потока обеспечивается, помимо использованием центробежного насоса, закрутка потока происходит в завихрителе улиточного типа, проточная часть которого выполнена в форме спирали Архимеда, движение закрученного потока происходит в вихревой камер, на выходном участке которой установлено тормозное устройство. Данные участки обеспечивают протекание энергетических процессов по тракту ВТГ. Планируется провести измерение давления, тепературы  и скорости  по вихревой трубе  теплогенератора с использованием соответствующих современных приборов: датчикjd измерения избыточного давления АИР10 М1ДИ, термосопротивления ТСМУ0104, расходомерами Взлет ЭРСВ-420Ф.
РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.

5.1. Рекомендации по организации сжигания биотоплива из  древесных отходов.
5.2. Рекомендации по выбору биотопливной установки в индивидуальной системе теплоснабжения.
5.3. Предложения по технологии производства биотоплива МКЦ для автомобилей и других транспортных средств.
5.4. Практические предложения по нагреву воды и других жидкостей в схемах теплоснабжения при использовании вихревого теплогенератора.
Приложение 3
Структура оформления научного проекта 
по теме НИР
1.Титульный лист
2. ФИО автора (коллектива авторов)
3. Содержание: введение, основная часть, заключение, библиографический список и приложение.
Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научно-технической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения НИР, сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки. Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими научно-исследовательскими работами.
Основная часть проекта должна содержать:
а) выбор направления исследования и его обоснование, методы решения поставленных задач и их сравнительная оценка;
б)
процесс теоретических и экспериментальных исследований, включая определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ;
в)
обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшему изучению проблемы, оценку достоверности полученных результатов и технико-экономической эффективности их внедрения и их сравнение с аналогичными результатами в отечественной и зарубежной науке, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, рекомендации по практическому применению.
Заключение должно содержать:
· краткие выводы по результатам НИР или отдельных ее этапов;
· оценку полноты решений поставленных задач;
· разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов НИР;
· оценку технико-экономической эффективности внедрения;
· результаты оценки научно-технического уровня НИР в сравнении с лучшими достижениями науки в данной области.
Библиографический список  должен содержать сведения об источниках, использованных при написании научного проекта. Сведения об источниках оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ.
